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14 Plattenspieler im Test 


Dual Gebrüder Steidinger -> 7742 St. Georgen/Schwarzwald 











Für manchen Klangkonsu- 
menten besteht der Platten- 
spieler nur aus einem Tel- 
ler, auf dem er seine Konser- 
venmusik anrichtet. Ton- 
arm und Tonabnehmersy- 
stem nimmt er gerade noch 
zur Kenntnis, technischen 
Standard setzt er voraus. 

Für ihn hat der Plattenspie- 
ler vor allem eines zu sein . . . 


Zum Test 


Besonders beim Laufwerk des 
Plattenspielers ist heute ein 
Entwicklungsstand erreicht, 
der keine weiteren Verbesse- 
rungen nötig macht. Das ver- 
fügbare Plattenmaterial ist in 
99% der Fälle weitaus schlech- 
ter. Wir vergaben deshalb in 
den einzelnen Bewertungen 
die Maximalpunktzahl 20, 
wenn ein Gerät Gleichlauf- 
schwankungen unter 0,08% 
und einen Rumpelgeräusch- 
spannungsabstand über 60 dB 





Dual CS 606 


Unser Testsieger, der CS 606 ist 
ein halbautomatischer Plattenspie- 
ler, es gibt in der gleichen Kon- 
zeption auch eine vollautomati- 
sche Ausführung unter der Be- 
zeichnung CS 621. Der CS 606 ist 
manuell sehr schön zu bedienen, 
der Lift ist leichtgängig und rea- 
giert feinfühlig auf kleine Bewe- 


EIN TREUER DIENER 
SEINES HERRN 


Daß beim derzeitigen Stand 
der Technik fast alle Platten- 
spieler über 400 Mark viele 
Wünsche erfüllen, kann ` 
man voraussetzen. Welche 
Geräte - unabhängig vom 
Preis - gut, welche besser 
sind, sagen wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten. 


Den Plattenspieler kann man 
grundsätzlich in zwei Problem- 
kreise aufteilen: in das Laufwerk 
und in die Tonarm-Tonabnehmer- 
kombination. Bei beiden Teilen 
müssen unterschiedliche konstruk- 
tive und technische Eigenschaften 
beachtet und gelöst werden. 


Dabei sieht die Aufgabe des Lauf- 
werks scheinbar so leicht aus, es 
muß sich nur der Plattenteller mit 
einer bestimmten Geschwindig- 
keit gleichmäßig drehen. Die 
Kunst ist aber, daß dabei vom 
Antrieb keinerlei Geräusche oder 
Erschütterungen auf den Platten- 
teller und damit auf Tonarm und 
System übertragen werden. Man 
kennt diese Geräusche vor allem 
von älteren Geräten als das be- 
rüchtigte „Rumpeln“, das beson- 
ders stark bei Reibradantrieben 
ausgeprägt ist. 





hatte. Nur in zwei Fällen, bei 
denen die Fremdspannung 
unter 50 dB lag, wurden 5 
Punkte abgezogen. Die Tritt- 
schalldämpfung des Chassis 
wurde mit maximal 10 bewer- 
tet. 


Größere Unterschiede gibt es 
beim Tonarm, die sich klang- 
lich sehr leicht und deutlich 
bemerkbar machen können. 
Deshalb benoteten wir eine 
optimale Geometrie mit 10 
Punkten, die Kombination 
Tonarm/Tonabnehmer mit 
12 Punkten und die Fähigkeit 
Abtaster unterschiedlichster 
Art einbauen zu können mit 3 
Punkten. 


Die Ausstattung wurde mit 
maximal 10 Punkten gewer- 
tet, wobei automatische oder 
halbautomatische Funktionen 
nicht benotet wurden, da häu- 
fig Geräte gleicher Bauweise 
in beiden Ausführungen er- 
hältlich sind. 

Bei der Bedienung wurden 
der Lift und die manuelle 
Bedienung, der logische 
Aufbau, das Ausbalancieren 
und die Einstellung der Aufla- 
gekraft beim Tonarm, ob der 
Plattenteller etwas kleiner als 
die Platte war und ob das Ge- 
rät in der Tiefe keinen zusätzli- 
chen Platzbedarf hatte, beno- 
tet. Bei schwieriger System- 
montage wurden 3 Punkte 
abgezogen. Maximal konnten 
15 Punkte erreicht werden. 





gungen. Er setzt langsam auf der 
Platte auf und hebt sehr rasch ab. 
Automatisch wird der Tonarm 
am Ende einer Plattenseite abge- 
hoben und zur Stütze zurückge- 
führt. Kleine Rastpositionen er- 
leichtern das Auffinden der Ein- 
laufrille bei 30 cm und 17 cm 
Schallplatten. Diese können auch 
ausgeschaltet werden. Das Ausba- 
lancieren, die Einstellung der Auf- 
lagekraft und der Skating-Kom- 
pensation ist einfach und unpro- 
blematisch. Da der Plattenteller 
etwas kleiner als die Platte ist, 
kann diese leicht abgenommen 
werden. Sehr einfach kann auch 
die Lifthöhe reguliert werden. 


Technisch ist das Gerät ausge- 
zeichnet, der Tonarm ist die be- 
kannte Dual-Konstruktion mit 
dem Anti-Resonator im Gegenge- 
wicht. Der Arm ist sehr leicht und 
besonders für ultraleichte Tonab- 
nehmer geeignet. Mit diesen erge- 
ben sich ausgezeichnete Werte für 
die Baßresonanz (13 Hz), aber 
auch mit dem MC 20 liegen diese 
in einem günstigen Bereich, ob- 
wohl der Arm für solche Systeme 
etwas leicht ist. 


Tonabnehmer 


Das ULM 55e gehört klang- 
lich zur absoluten Spitzen- 
klasse, es klingt sehr natürlich 
und frei. Der Klangcharakter 
ist etwas heller als bei unse- 
rem Referenzsystem, dem Or- 
tofon MC20. Sehr schöne 
räumliche Zeichnung. 











Bei den angegebenen Preisen 
handelt es sich um durch- 
schnittliche Verkaufspreise. 








Braun PS 550 S 












































Gerät Dual CS 606 Fisher MT 6330 
Vertrieb Braun AG Dual HiFi Europa-Vertriebs GmbH 
Am Schanzenfeld Gebrüder Steidinger Truderinger Str. 13 
6242 Kronberg 7742 St. Georgen 8000 München 80 
Preis 698,- DM 418,- DM 498,- DM 
Punkte Punkte Punkte 
Ausstattung 
Laufwerk Gleichstrommotor, Gleichstrommotor, AC-Servo-Linear-Motor 
Regelung mit Halbautomat mit 120 Polen 
Impulsgenerator, Halbautomat 
Vollautomatik 
Antrieb Riemen direkt direkt 
Geschwindigkeiten 331/3, 45 U/min 331/3, 45 U/min 331/3, 45 U/min 
Tonarm leicht S-förmig, gerade, 4-Punkt- S-förmig, kardanische 
4-Punkt-Spitzenlager kardanisch gelagert 4-Punkt-Lagerung 
effektive Länge 226 mm 221mm 22 mm 
Überhang/Kröpfung 5,75 mm/23 17,9 mm/24,5 
Auflagekrafteinstellung Federkraft Federkraft 
Bereich/Genauigkeit 0-20 mN/-3% 0-30 mN/sehr gut 
Systemanschluß fest eingebaut Dual 
Messungen 
Laufwerk 
Trittschalldämpfung gut 8 befriedigend 6 mäßig 4 
Gleichlauf (DIN) +0,05% 2 +0.05% 2% +0.04% 2 
Drehzahlfeinregulierung 5-4,5% +6- +5,5%/-6% 
Hochlaufzeit für 331/3 U/min 3 sec 3 sec 5 sec 
Rumpelabstand Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 15 
(Fremd/Geräusch) 571/18dB 55/75 dB 57/80dB 57/75 4B 41/62dB 40/62 dB 
Tonarm 10 20 10 
Abtastverhalten bei 300 Hz horizontal 90 u: 7 mN horizontal 90 p: 8 mN horizontal 90 p: 8 mN 
(Shure V 15/IV) vertikal 50 u: 4 mN vertikal 50 p: 4 mN vertikal 50 4:6 mN 
Baßresonanz V 15/1V:6/9 Hz V 15/1V:6/9 Hz V 15/IV:5/7 Hz 
horizontal/vertikal MC 20:9/10 Hz MC 20: 10/10 Hz MC 20:7/7 Hz 
Kabelkapazität 150 pF 180 pF 250 pF 
Technische Qualität 58 66 49 
Ausstattung befriedigend 6 sehr gut 10 gut 8 
Bedienung gut 10 sehr gut 13 befriedigend x 
Gesamturteil gut 74 sehr gut 89 befriedigend 66 


Baßresonanz mit dem 
Shure V 15/1V (links) und 
dem MC 20 von Ortofon 
(rechts) 
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Grundig PS 3000 


Grundig AG 
Kurgartenstr. 37 








ITT 8015 


ITT Schaub-Lorenz 
Postfach 1720 








Luxman PD 277 


all-akustik 
Eichsfelder Str. 2 





Mitsubishi DP-86 DA 


Electric Europe GmbH 
Brandenburger Str. 40 






































8510 Fürth 7530 Pforzheim 3000 Hannover 21 4030 Ratingen 1 
400,- DM 780,- DM 648,- DM 398,- DM 
Punkte Punkte Punkte Punkte 
Gleichstrommotor, Gleichstrommotor, Gleichstrom-Servomotor, Gleichstrommotor, 
direct control Vollautomat Vollautomat 12 Pole, 
Vollautomat Vollautomat 
Riemen direkt direkt direkt 
31/3, 45 U/min 331/3, 45 U/min 331/3, 45 U/min 
gerade, J-förmig, gerade, S-förmig. 
2-Punkt-Spitzenlager 2-Punkt-Spitzenlager 3-Punkt-Spitzenlager 2-Punkt-Spitzenlager 
215mm 227 mm 240 mm 227mm 
17,5 mm/24 14 mm/ 15 mm/15° 14 mm/2? 
Gegengewicht Gegengewicht Gegengewicht Gegengewicht 
5-30 mN/sehr gut 0-30 mN/-10% 0-30 mN/-10% 0-30 mN/-10% 
Philips SME fest eingebaut SME 
8 befriedigend 6 befriedigend 6 befriedigend 6 
2 +005% 2- +0,05% m +0,05% % 
E +5%/-59 +7W-7 
2sec 1 sec 2sec 
Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 2 pler Folie 2 
54/716dB 53/72 dB STB 51/73 dB 53/76dB 53/74 dB dB 56/69 dB 
n 5 B 1 
horizontal 90 p: 7,5 mN horizontal 90 u horizontal 90 p: 8 mN horizontal 90 p: 9 mN 
vertikal 50 p: 5 mN vertikal 50 p vertikal 50 p: 5,5 mN vertikal 50 p: 6 mN 
V 15/IV:6/- Hz V 15/1V:5/8 Hz V 15/1V:7/7 Hz 
MC 20:9/10 Hz MC 20:9/9 Hz MC 20:7/8 Hz 
170 pF 200 pF 60 pF 
60 sı 5 57 
sehr gut 10 gut 8 befriedigend 6 gt 8 
gut 1 gut 10 befriedigend 8 ausreichend 5 
sehr gut 81 befriedigend 6O gu B gt 7 
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Bei den angegebenen Preisen 
handelt es sich um durch- — 
schnittliche Verkaufspreise. 
Gerät: Philips AF 829/II Pioneer PL-500 X Sony PS-X 60 
Vertrieb Philips GmbH Pioneer Sony GmbH 

Mönckebergstr. 7 Schlachte 40 Hugo-Eckener-Str. 20 

2000 Hamburg 1 2800 Bremen 5000 Köln 30 
Preis 598,- DM 700,- DM 538,- DM 

Punkte Punkte Punkte 

Ausstattung 
Laufwerk Gleichstrommotor, Gleichstrommotor, Gleichstrom-Servo- 

Quarz-PLL-Regelung, Quarz-PLL-Regelung, Linear-BNL-Motor, 

Vollautomat Vollautomat Quarzregelung, 

Vollautomat 

Antrieb Riemen direkt direkt 
Geschwindigkeiten 331/3, 45 U/min 331/3, 45 U/min 
Tonarm gerade, S-förmig, 

2-Punkt-Spitzenlager 2-Punkt-Spitzenl 

fektive Länge 215 mm 221mm 235mm 

Überhang/Kröpfung 17,5 mm/24° 15,5 mm/- 14 mm/- 
Auflagekrafteinstellung Gegengewicht Gegengewicht Gegengewicht 
Bereich/Genauigkeit 5-30 mN/sehr gut 0-30 mN/+5% 0-30 mN/sehr gut 
Systemanschluß Philips SME SME 
Messungen 
Laufwerk 
Trittschalldämpfung gut 8 gut 8 befriedigend 6 
Gleichlauf (DIN) +0,04% 20 +0,05% 2% +0,05% 2% 
Drehzahlfeinregulierung = k z 
Hochlaufzeit für 331/3 U/min aae 2sec 
Rumpelahstand Kuppler Folie 20 Folie 20 Kuppler Folie 2» 
(Fremd/Geräusch) 59/75dB 56/73 dB 50/72 dB 51/75dB 51/75 dB 
Tonarm 9 7 4 
Abtastverhalten bei 300 Hz horizontal 90 p: 8,5 mN horizontal 90 u: 8 mN horizontal 90 p: 7 mN 
(Shure V 15/1V) vertikal 50 p: 6,5 mN vertikal 50 mN vertikal 50 p: 5,5 mN 
Baßresonanz /IV: 6/9 Hz V 15/IV:6/7 Hz V 15/IV:6/- Hz 
horizontal/vertikal MC 20:9/9 Hz MC 20: -/8 Hz MC 20: -/9 Hz 
Kabelkapazität 180 pF 80 pF 90 pF 
Technische Qualität 57 55 70 
Ausstattung gut 8 befriedi; 6 gut 8 
Bedienung befriedigend u befriedigend 7 gut u 
Gesamturteil gut 76 befriedigend 68 


Baßresonanz mit dem 
Shure V 15/1V (links) und 
dem MC 20 von Ortofon 
(rechts) 





PRH 





























Technics SL 10 





Telefunken TS 860 











Thorens TD 126/111 


Wega Modul 42 P 
































National Panasonic Telefunken GmbH EMT-Franz. Wega Radio GmbH 
Ausschläger Billdeich 32 Göttinger Chaussee 76 Postfach 1520 Stuttgarter Str. 106 
2000 Hamburg 28 3000 Hannover 91 6301 a 7012 Fellbach 
1998,- DM (mit EMT-Arm m 
998,5 DM 448,- DM und TSD 15) 768,- DM 
Punkte Punkte Punkte Punkte 

Gleichstrommotor, Gleichstrommotor, Gleichstrommotor, Linear-Motor, Magnet- 
Quarzregelung (QPL), Halbautomat Tachogenerator, Disk-Servo-Control, 
Vollautomat Halbautomat Vollautomat 
direkt direkt Riemen direkt 
331/3, 45 U/min 3,45 U/min 331/3, 45,78 U/min 331/3, 45 U/min 
tangential, 4-Punkt J-förmig, 4-Punkt- EMT 929, J-förmig, 
kardanisch gelagert kardanisch gelagert 2-Punkt-Spitzenlager 
105 mm 237 mm 233 mm 
-/- 15 mm/21,5° 164 mm/23,5 
fest eingestellt Gegengewicht Federkraft 
-/- 0-30 mN/-15% 0-50 mN/sehr gut 0-30 mN/sehr gut 
integriertes System SME EMT SME 
gut 8 mäßig 4 sehrgut 10 schrgut 10 
+0,04% 20 +0,06% 20 +003% 20 +0,05% 20 
- +6,5%/-5,5% +% +8,5%/-M 
Isec 2 sec Ssec 2sec 
Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 20 Kuppler Folie 15 
-/- dB 53/72 dB 53/712dB 53/71 dB 57/17dB 55/73 dB 41/76dB 47/73 dB 

16 14 10 n2 
horizontal 90 p: 13 mN horizontal 90 u: 8 mN horizontal 90 p: 20 mN horizontal 90 1:9 mN 
vertikal 50 p: < 10 mN vertikal 50 u:5 mN vertikal 50 1:9 mN vertikal 50 p: 6,5 mN 
V 15/1V:-/- V 15/1V: 7/8 Hz mit EMT-Tondose V 15/1V:6/- Hz 
310 MC: 10/12 Hz MC 20: 9/8 Hz TSD 15:-/8 Hz MC 20: -/8 Hz 
75 pF 220 pF 80 pF 200 pF 

64 38 60 57 
befriedigend 8 gut 8 gu 8 gu 8 
sehr gut 2 gut 11 schrgut 11 schrgut 13 
sehr gut 84 gut T gut D gut 7 
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Sonderdruck aus „fono torum", Heft 6/1980 
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